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Especificaciones

Base

Poliuretano

Consistencia

Pasta estable

Sistema de curado

Curado con humedad

Formacion de piel* (a 23°C y 50% de humedad relativa) 30 min

Velocidad de curado* (a 23°C y 50% de humedad >3 mm/24h
relativa)

Dureza™* Ca. 60 + 5 Shore A
Densidad 1,20 g/ml

Tension maxima (1ISO 37)** > 6,00 N/mm?
Médulo de elasticidad 100% (ISO 37)** 2,86 N/mm?
Elongacion de ruptura (1ISO 37)** > 700 %

Consumo (*) 1 cartucho/parabrisas
Resistencia a la temperatura** -30°C —» 90 °C
Temperatura de aplicacion 10°C—25°C
Tiempo de espera con doble airbag a 23°C y 50% RV 2h

(FMVSS 212)*

*Estos valores pueden variar en funcion de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo
de sustratos. ** La informacion se refiere al producto completamente curado.

Descripcion del producto

Carbond 955 DG es un sellador/adhesivo
monocomponente listo para usar a base de
poliuretano para la instalacién de parabrisas
en vehiculos.

Propiedades

e Buena resistencia a los hundimientos

e Gran fuerza final

e Buena resistencia a las condiciones
atmosféricas y los rayos ultravioleta.

e Para utilizar junto con el
limpiador/activador y la imprimacion
Carbond.

Aplicaciones
e Instalacidn de parabrisas en vehiculos.

Embalaje
Color: negro
Embalaje: 310 ml alu cartucho, 600 ml bolsa

Periodo de validez

9 meses en envase sin abrir almacenado en
un lugar fresco y seco a temperaturas de entre
+5°Cy +25 °C.

Sustratos

Sustratos: vidrio, metales

Naturaleza: rigida, limpio, seco y sin polvo ni

grasa.

Preparacién de la superficie: Recomendamos
realizar una prueba de adherencia preliminar
en todas las superficies.

Meétodo de aplicacién

Limpie el parabrisas y aplique el
limpiador/activador Carbond 955 DG al borde
del vidrio para activar la fuerza de adherencia
de la imprimacién. Aplique la imprimacion
Carbond 955 DG y deje que se seque durante
10 minutos como minimo. Retire el borde
decorativo y corte el parabrisas antiguo para
extraerlo. Recorte el sellador antiguo 1 o

2 mm. Si hay algun dafio en la pintura, tratelo
con la imprimacion Carbond 955 DG. Aplique
el sellador de parabrisas Carbond 955 DG
formando una perla triangular sobre el
parabrisas o el automdévil. Con cuidado,
coloque el parabrisas en su lugar, presione
suavemente y vuelva a colocar el borde
decorativo. El automdévil se puede mover
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transcurrida 1 hora y estara en condiciones de
funcionar al cabo de 2 horas.

Meétodo de aplicacién: Con pistola de
calafateado manual o neumatica.
Limpieza: Limpiar con Aguarras o Soudal
Limpiador de Superficies inmediatamente
después de usar (antes del curado).
Acabado: Con una solucion jabonosa o la
solucion de acabado de Soudal antes del
desollado.

Reparacién: Con el mismo material

Recomendaciones de salud y seguridad
Siga los procedimientos habituales de higiene
laboral. Utilizar solamente en areas bien
ventiladas. Consulte la etiqueta del envase
para obtener mas informacion.

Responsabilidad

El contenido de esta ficha técnica es el
resultado de pruebas, observaciones y
experiencia. Es inherentemente general y no
constituye ningun tipo de responsabilidad. Es
responsabilidad del usuario determinar, con
sus propias pruebas, si el producto es
adecuado para la aplicacion.
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